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Introduccion General

Las correas trapezoidales marca POWER-V-BELT son fabricadas con una minuciosa seleccion de
materias primas de primera calidad y utilizando métodos con tecnologia de punta en el desarrollo de
cada unidad.

El proceso de produccion es sometido a exadmenes de laboratorio en forma permanente, por lo que
el usuario esta garantido de usar un producto de calidad uniforme y de una larga duracion sin
alteraciones.

Caracteristicas

Termoestables

Las correas trapezoidales POWER-V-BELT son capaces de resistir sin alteraciones y envejeci-
miento prematuro temperaturas entre 40°C bajo cero hasta los 70°C sobre cero. Para trabajos a
temperaturas superiores o inferiores a las indicadas, recomendamos consultar al distribuidor, para
sugerir correas de construccion especial para temperaturas fuera de los rangos mencionados.

Resistencia al aceite

Las correas trapezoidales POWER-V-BELT son resistentes a la accion nociva de grasas y aceites
minerales, siempre que el contacto no sea permanente y en cantidades apreciables. En todo caso
se debe tener presente que las grasas animales y vegetales producen disminucion de la duracion
de las correas. Para usos especiales recomendamos consultar con el distribuidor autorizado

Normas internacionales

En caso de pedidos de correas V conductivas de acuerdo con las normas R.V.Z.A. (norma para
evitar el peligro de inflamacién por carga electroestatica) de la Asociacion de la Industria Quimica,
confirmamos a peticion, la conductibilidad eléctrica exigida mediante nuestro certificado de fabrica.
La especificacion «API Spec. 1B Fifth Edition / May 1979 de American Petroleum Institute» , Dallas/
Texas. nos autoriza para marcar las correas trapeciales con el monograma API oficial.

Transmision en juegos
Al utilizar juegos de correas trapeciales de acuerdo con norma DIN, fabricadas con el sistema
UNIBELT de POWER-V-BELT, permite el uso en juegos.
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Correas Trapeciales Estrechas de Alto Rendimiento DIN 7753 parte 1
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d Perfil SPZ Perfil SPA
Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo
Primitivo Primitivo Primitivo Primitivo Primitivo Primitivo
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
UE = 25 piezas UE = 25 piezas UE = 10 piezas
487 1187 2240 732 1582 2307
512 1202 2262 757 1600 2332
562 1212 2287 782 1607 2360
587 1237 800 1632 2382
612 1250 807 1657 2432
UE= 10 piezas 832 1682 2482
850 1700 2500
630 1262 2360 857 1707 2532
637 1287 2500 882 1732 2582
662 1312 2650 900 1757 2607
670 1320 2800 907 1782 2632
687 1337 3000 932 1800 2650
710 1347 3150 950 1807 2682
722 1362 3350 957 1832 2732
737 1387 3550 982 1857 2782
750 1400 1000 1882 2800
762 1412 1007 1900 2832
T2 1437 1032 1907 2847
787 1462 1060 1932 2882
800 1487 1082 1957 2932
812 1500 1107 1982 2982
825 1512 1120 2000 3000
837 1537 1132 2032 3032
850 1562 1157 2057 3082
862 1587 1180 2082 3150
875 1600 1207 2120 3182
887 1612 1232 2132 3282
900 1637 1250 2182 3350
912 1662 1257 2207 3382
925 1687 1272 2232 3550
937 1700 1282 2240 3750
950 1737 1307 2282 4000
962 1762 1320 2300 4250
987 1787 1332 4500
1000 1800 1357
1012 1812 1382
1024 1837 1400
1037 1862 1407
1047 1887 1432
1060 1900 1457
1077 1937 1482
1087 1987 1500
1112 2000 1507
1120 2037 1532
1137 2120 1557
1162 2137
1180 2187
\
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Correas Trapeciales Estrechas de Alto Rendimiento DIN 7753 parte 1
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Perfil SPB Perfil SPC Perfil 19
Desarrollo Primitivo (mm) Desarrollo Primitivo (mm) Desarrollo Primitivo (mm)
UE= 10 piezas UE= 10 piezas UE= 10 piezas
1250 2000 1475
1320 2120 1600
1400 2240 1675
1500 1700
1600 1800
UE = 5 piezas
1700 100
1800 2360 2000
1900 2500 2120
2000 2650 2175
2120 2800 2240
3000
2240 3150 UE = 5 piezas
2360 3350
2500 3550 2360
2650 3750 2500
2800 2650
4000 2800
3000 4250 3000
3150 4500 3150
3350 4750 3350
3550 5000 3550
3750 3750
UE = 3 piezas 4000
4000
4250 5300
4500 5600
4750 6000
5000 6300
6700
UE = 5 piezas
7100
5300 7500
5600 8000
6000 8500
6300 9000
6700 9500
10000
7100 10600
7500 11200
5 8000 12500
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Perfil 3V/9N Perfil 5V/15N Perfil 8V/25N
Referencia Desarrollo Referencia Desarrollo Referencia Desarrollo
Exterior Exterior (mm) Exterior (mm)
(mm)
UE = 25 piezas UE = 10 piezas UE = 1 pieza
3V 250 9N 635 5V 500 15N 1270 8V 1000 25N 2540
3V 265 9N 673 5V 530 15N 1346 8V 1060 25N 2692
3V 280 9N 711 5V 560 15N 1422 8V 1120 25N 2845
3V 300 9N 762 5V 600 15N 1524 8V 1180 25N 2997
3V 315 9N 800 5V 630 15N 1600 8V 1250 25N 3175
3V 335 gN 851 5V 670 15N 1702 8V 1320 25N 3353
3V 355 9N 902 5V 710 15N 1803 8V 1400 25N 3556
3V 375 9N 952 5V 750 15N 1905 8V 1500 25N 3810
3V 400 9N 1016 5V 800 15N 2032 8V 1600 25N 4064
3V 425 9N 1079 5V 850 15N 2159 8V 1700 25N 4318
3V 450 9N 1143 5V 900 15N 2286 8V 1800 25N 4572
3V 475 9N 1206 5V 950 15N 2413 8V 1900 25N 4826
3V 500 9N 1270 5V 1000 15N 2540 8V 2000 25N 5080
3V 530 9N 1346 5V 1060 15N 2692 8V 2120 25N 5385
3V 560 9N 1422 5V 1120 15N 2845 8V 2240 25N 5690
3V 600 9N 1524 5V 1180 15N 2997 8V 2360 25N 5994
3V 630 9N 1600 5V 1250 15N 3175 8V 2500 25N 6350
3V 670 9N 1702 5V 1320 15N 3353 8V 2650 25N 6731
3V 710 9N 1803 5V 1400 15N 3556 8V 2800 25N 7112
3V 750 9N 1905 5V 1500 15N 3810 8V 3000 25N 7620
5V 1600 15N 4064
3V 800 9N 2032 5V 1700 15N 4318 8V 3150 25N 8001
3V 850 9N 2159 5V 1800 15N 4572 8V 3350 25N 8509
3V 900 9N 2286 5V 1900 15N 4826 8V 3550 25N 9017
8V 3750 25N 9525
UE= 10 piezas UE = 5 piezas 8V 4000 25N 10160
3V 950 9N 2413 5V 2000 15N 5080 8V 4250 25N 10795
3V 1000 9N 2540 5V 2120 15N 5385 8V 4500 25N 11430
3V 1060 9N 2692 5V 2240 15N 5690 8V 4750 25N 12065
3av 1120 9N 2845 5V 2360 15N 5994 8V 5000 25N 12700
3V 1180 9N 2997 5V 2500 15N 6350
3V 1250 9N 3175 5V 2650 15N 6731
3V 1320 9N 3353 5V 2800 15N 7112
3V 1400 9N 3556 5V 3000 15N 7620
5V 3150 15N 8001
5V 3350 15N 8509
5V 3550 15N 9017
\. J
Aclaracion para la referencia de correas: Perfil

De la referencia de correa se puede deducir perfil y desarrollo
nominal. Como se trata e correas trapeciales estrechas segln
norma americana, todas las medidas se refieren a pulgada

(1" = 25,4 mm).

3V/9N = anchura superior 3/8"/9 mm

5V/15N = anchura superior 5/8"/15 mm

8V/25N = anchura superior 1"/25,4 mm

Desarrollos:

p. e. 750= 750 x 25.4 = 1905 mm desarrollo nominal/desarrollo exterior
10
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Perfil 5* Perfil 8 Perfil Z/10 Perfil A/13
Desarrollo Interior] Desarrollo 5 Desarrollo a Desarrollo °oC Desarrollo
(mm) Interior (mm) [ N°Correa | |ntarior (mm) |N° Correa| nterior (mm)| N° COr€@ | nterior (mm)
UE = 25 piezas UE = 25 piezas UE = 25 piezas UE = 25 piezas
190 315* Z1 290" Z 48 1215 A16 407 *
260 355* Z121/2 315* Z481/2 1225 A18 457 *
280 400* Z14 375* Z49 1250 A19 480
300 425* Z15 400* Z 50 1270 A 20 508 *
315 450* Z16 425 Z:51 1295 A21 535 *
322 475* 7l 450" Z52 1320 A 22 560 *
335 490* Z18 475* Z 53 1346 A23 575
375 530" Z19 480* Z 54 1371 A231/2 600
425 560* Z19 3/4 500* Z:B5 1400 A24 610
475 575* Z20 515* Z 56 1422 A 25 630
500 Z2201/2 525* Z57 1450 A 26 650
530 600" Z21 530* Z 58 1475 A261/2 670
554 630* Z211/4 540" Z59 1500 A27 686
560 670* 722 560" Z60 1524 A271/2 700
600 700* Z23 575 Z 61 1550 A28 710
710* Z24 600 Z 62 1575
225 630 Z 63 1600 A 29 730
750* Z26 650 264 1626 A291/2 750
800* Z27 670 Z 65 1651 A 30 767
825 L2712 700 Z 66 1675 A 31 775
850 Z 28 710 267 1700 A311/2 800
875 Z2281/2 725 Z 68 1725 A 32 813
900 Z29 730 Z69 1750 A321/2 825
950 Z291/2 750 Z70 1775 A 33 841
1000 Z30 765 271 1800 A 34 850
1020 Z 31 775 272 1829 A341/2 875
1050 Z311/2 800 Z3 1850 A 35 889
1075 Z32 820 Z75 1900 A351/2 900
1120 Z33 825 276 1930 A 36 914
Perfil Y/6* 1200 Z331/2 850 Z78 1975 A 37 925
; 1250 234 865 Z79 2000 A 37112 950
UE = 25 piezas Z35 875 780 2032 A 38 965
280 Z 36 900 Z831/2 2120 A381/2 975
300 Z37 925 Z88 2240 A 39 1000
235 Z38 950 A 40 1016
400 UE = 10 piezas A401/2 1030
425 Z381/2 975 Ad1 1041
Z 39 1000 Z93 2360 A411/2 1050
ggg Z40 1016 Z98 2500 A42 1060
Z401/2 1030 Ad421/2 1075
ggg Z 41 1041 A 43 1100
850 Z411/2 1050 Ad431/2 1105
Z42 1060 Ad4 1120
243 1080 A 45 1143
Z431/4 1100 Ad451/2 1150
Z44 1120 A 46 1168
245 1150 A 46 1/2 1180
Z46 1165 A 47 1200
Z46 1/2 1180 Ad47 112 1215
Z47 1194 A48 1220
. .
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Perfil A/I113 Perfil B/17
= Desarrollo % Desarrollo Desarrollo Desarrollo
N Correa | ;verior {mm) N° Correa | ; +erior (mm)| N°Correa | interior (mm) N° Correa I?:lfrr:lf;r
UE = 25 Piezas UE = 10 Piezas UE = 10 Piezas
A48 1/2 1225 A 91 2311 B23 570 B 58 1473
A48 3/4 1240 A 92 2337 B24 615 B 59 1500
A49 1250 A 93 2360 B25 630 B 60 1525
A50 1270 A 94 2388 B26 650 B 61 1550
A51 1300 A 95 2413 B26 1/2 670 B 62 1575
A52 1320 A 96 2438 B27 686 B 63 1600
A53 1350 A 97 2464 B28 710 B 64 1625
A54 1375 A 98 2500 B29 725 B 65 1650
A55 1400 A 100 2540 B30 750 B 66 1676
A56 1422 A 102 2591 B31 775 B 67 1700
A57 1450 A104 2650 B32 800 B 68 1725
A58 1475 A105 2667 B321/2 825 B 69 1750
A59 1500 A107 2725 B33 836 B 69 1/2 1761
A60 1525 A108 2743 B34 850 B 70 1775
AB1 1550 A110 2800 B34 1/2 875 B 71 1800
AB2 1575 A112 2845 B35 889 B 72 1829
AB3 1600 Al114 2896 B36 900 B 73 1850
A64 1625 A116 2946 B37 925 B 74 1880
AB5 1650 A118 3000 B37 1/2 950 B 75 1900
ABB 1676 A120 3048 B38 965 B 76 1930
AB7 1700 A124 3150 B38 1/2 975 B 77 1950
AG8 1725 A126 3200 B39 1000 B 78 1981
AB9 1750 A128 3250 B40 1016 B 79 2000
A70 1775 A132 3350 B40 1/2 1030 B 80 2032
AT1 1800 A134 3404 B41 1040 B 81 2060
A72 1825 A136 3454 B41 1/2 1050 B 82 2083
A73 1854 A140 3550 B42 1060 B 83 2100
A74 1880 A144 3658 B42 1/2 1075 B 831/2 2120
A75 1900 A148 3750 B43 1020 B 84 2134
A76 1930 A158 4000 B43 1/4 1100 B 85 2160
ATT 1956 A167 4250 B44 1120 B 86 2200
A78 1980 A187 4750 B45 1150 B 87 2210
A79 2000 A197 5000 B45 1/2 1163 B 88 2240
A80 2032 B46 1175 B 89 2261
A81 2060 B46 1/2 1180 B 90 2286
A82 2083 B47 1200 B 91 2300
A83 2100 B48 1215 B 92 2337
AB83 1/2 2120 B48 1/2 1225 B 93 2360
A84 2134 B49 1250 B 94 2388
A84 1/2 2150 B50 1275 B 94 1/2 2400
A85 2160 B51 1300 B 95 2413
A86 2200 B52 1320 B 96 2438
A87 2210 B52 1/2 1335 B 96 1/2 2450
A88 2240 B53 1350 B 97 2465
Qgg 2261 B53 1/2 1360 B 98 2500
0 2286
B54 1372 B 99 2515
B55 1400 B 100 2540
B56 1422 B 101 2565
\ B57 1450 B 102 2600
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Correas Trapeciales Clasicas DIN 2215
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Perfil B/17 Perfil 20 Perfil C/22
N° Correa | Desarrollo 5 Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo . Desarrollo
interior (mm) | N° COrme@ | interior (mm) | interior (mm) | interior (mm) | N°Correa | interior (mm)
UE= 10 piezas UE= 5 piezas UE= 10 piezas | UE=5 piezas UE= 10 piezas
B 103 2616 B 208 5300 900 2360 C43 1090
B 104 2650 B 210 5334 1000 2500 C 47 1200
B 105 2667 B 220 5600 1060 2600 C48 1215
B 106 2700 B 236 6000 1120 2650 C49 1250
B 107 2718 B 240 6096 1180 2800 C 51 1295
B 108 2750 B 248 6300 1250 3000 C52 1320
B 110 2800 B 256 6500 1320 3150 G 53 1350
B 112 2845 B 264 6700 1350 3250 C 54 1375
B 114 2900 B 276 7000 1400 3350 C55 1400
B 115 2921 B 280 7100 1450 3550 C 56 1425
B 116 2950 1500 3750 C57 1450
B 118 3000 1600 4000 C 58 1475
B 120 3048 1650 4250 C 59 1500
B 122 3099 1660 4500 C 60 1524
B 124 3150 1700 4750 C 61 1550
B 126 3200 qggg 5000 C 62 1574
B 128 3250 — 7 C63 1600
B 130 3302 1950 v dipara C 65 1650
B 132 3350 2000 5300 C 66 1676
B 134 3404 2050 5600 C 67 1700
2120 6000
B 136 3450 2200 C 68 1727
B 138 3505 2240 C 69 1750
B 140 3550 Cc70 1778
B 142 3600 CcT71 1800
B 144 3658 Cc72 1829
B 146 3700 C73 1854
B 148 3750 C74 1880
B 150 3810 C75 1900
B 151 3850 C76 1930
B 152 3861 c77 1956
B 154 3912 C78 1981
B 155 3950 C79 2000
B 156 3962 C 81 2060
B 158 4000 C 82 2083
B 160 4064 C 83 2108
B 162 4115 C831/2 2120
B 165 4200 C 84 2134
B 167 4250 C85 2159
B 173 4394 C 86 2184
B 175 4450 C 87 2210
B 177 4500 C 88 2240
B 180 4572 C 89 2261
B 187 4750 C 90 2286
B 195 4953
B 197 5000
\,
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Correas Trapeciales Clasicas DIN 2215
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i Perfil C/22 Perfil 25 Perfil D/32 Perfil E/40 )
o Desarrollo 3 Desarrollo Desarrollo N° Correa Desarrollo | o Desarrollo
L interior (mm) N°Correa interior (mm) | interior (mm) interior (mm) N*Correa interior (mm)
UE = 5 piezas UE = 10 piezas UE = 1 piezas UE =1 piezas
Cc 92 2337 C 187 4750 1350 D 79 2000 E 118 3000
C93 2360 C 190 4826 1400 D 98 2500 E 132 3350
Cco4 2388 C 195 4953 1500 D 104 2650 E 158 4000
C95 2413 C 197 5000 1600 D 110 2800 E 197 5000
C 96 2438 1700 D 118 3000 E 220 5600
UE= 3 piezas E 236 6000
C961/2 2450 1800 D 120 3048
coa7 2464 C 208 5300 1900 D124 3150 E 248 6300
C 98 2500 C 210 5334 1950 D 128 3251 E 280 7100
C99 2525 C 220 5600 2000 D132 3350 E 295 7500
C 100 2540 C 225 5715 2050 D 135 3425 E 315 8000
c101 2560 C 236 6000
2120 D 136 3454 E 354 9000
C 102 2591 C 240 6096 2200 D 140 3550 E 394 10000
C 104 2642 C 248 6300 2240 D 144 3658 E 441 11200
C 105 2667 C 264 6700 . D 148 3750 E 492 12500
C 106 2692 C 270 6858 UE = § piezas D 154 3925
C 108 2750 C 280 7100
2325 D 158 4000
C 110 2800 C 295 7500 2360 D 162 4115
Cc 112 2845 C 300 7620 2450 D 167 4250
C 114 2896 C 315 8000 2500 D173 4394
C 115 2921 2650 D177 4500
C 116 2950 2700 D 180 4572
C 117 2965 2800 D 187 4750
C 118 3000 3000 D 195 4953
C120 3048 3150 D 197 5000
Cc122 3099 3350 D 208 5300
3550
C124 3150 3750 D 210 5334
C 126 3200 4000 g %gg g??g
Cc128 3250 4250
C 130 3302 4500 D 236 6000
C 132 3350 D 240 6096
4750
C134 3404 5000 D 248 6300
C 136 3450 D 264 6700
C 138 3505 UE = 3 piezas D 270 6858
C 140 3550 D 280 7100
C 142 3607 5300 D 295 7500
gggg D 300 7620
C 144 3658
C 146 3700 6300 D 315 8000
C 148 3750 6500 D 330 8382
C 150 3810 D 335 8500
C 158 4000 ngg D 354 9000
7
C 162 4100 7500 D 374 9500
C 167 4250 8000 D 394 10000
C 173 4394 8500 D 441 11200
Cc 177 4500
C 180 4572 Surtido ver paginas
8 hasta 10.
\ J
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Perfil XPZ Perfil XPA Perfil XPB Perfil 3VX Perfil 5VX
Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo Desarrollo Ref : Desarrollo Ref . |Desarrollo
primitivo primitivo primitivo primitivo primitivo elerencia | oxtarior | ~ESTEréNCIa| oyterior
(mm) {mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
UE =25 piezas UE = 25 piezas UE= 10 piezas UE = 25 piezas UE = 10 piezas
587 1387 732 1800 1250 3VX 250 635 5VX 500 1270
612 1400 757 1882 1320 3VX 265 673 5vX 530 1346
630 1412 782 1900 1400 3VX 280 711 5vX 560 1422
637 1437 800 2000 1500 3VvX 300 762 5vX 600 1524
662 1462 807 %;38 1600 3VvX 315 800 5VX 630 1600
670 1487 832 : 1700 3VX 335 851 5vX 670 1702
687 1500 850 UE= 10 piezas 1800 3VX 355 902 5vX 710 1803
710 1512 857 1900 3VX 375 952 5vX 750 1905
737 1537 882 2360 2000 3VvX 400 1016 5VX 800 2032
750 1562 900 %ggg 2120 3VX 425 1079 5VX 850 2159
762 1587 907 2800 2240 3VX 450 1143 5VX 900 2286
772 1600 932 2360 3VX 475 1206 5VX 950 2413
787 1612 950 3000 2500 3VX 500 1270 5VX 1000 2540
800 1662 957 3150 2650 3VX 530 1346 5VX 1060 2692
812 1700 982 gggg 2800 3VX 560 1422 5vX 1120 2845
825 1762 1000 3000 3VX 600 1524 5VX 1180 2997
837 1800 1007 3150 3VX 630 1600 5VX 1250 3175
850 1900 1030 3350 3VX 670 1702 5VX 1320 3353
862 2000 1060 3550 3vX 710 1803 5VX 1400 3556
875 2120 1082 3VX 750 1905
887 2240 1107 3VvX 800 2032
900 1120 3VvX 850 2159
912 UE= 10 piezas Hgg 3VX 900 2286
925 2360 1180 = i
937 5500 UE= 10 piezas
950 2650 1207 3VX 950 2413
962 2800 }%gg gvi 18%8 2540
- 2692
& | ] Maciia | 27
1012 3350 UE=10 piBZBS
1037 3550 1282 2 3VX 1250 3175
1060 1307 2(1]00 3vX 1320 | 3353
1077 1320 22%8 3VX 1400 | 3556
1087 1332
12 1357 UE = 5 piezas
1120 1382
1137 1400 2360
1162 1432 2500
1180 1457 %ggg
1187 1482 3000
1202 1500
1212 1507 3150
1237 1532 3350
1250 1557 3550
1262 1582
1287 1600
1312 1607
1320 1632
1337 1700
1362 1757
\, J
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[ Perfil ZX/X10 Perfil AX/X13
N° Correa Desarrollo N° Correa Desarrollo N° Correa Desarrollo
Primitivo Primitivo (mm) Primitivo (mm)
(mm)
UE = 25 piezas UE = 25 piezas
ZX 23 597 AX 23 605 AX 63 1630
ZX 24 622 AX 23 1/2 630 AX 1655
ZX 25 652 AX 24 640 AX 67 1730
ZX 26 672 AX 25 660 AX 68 1755
ZX 27 692 AX 26 1/2 700 AX 70 1805
ZX 28 732 AX 27 716 AX 71 1830
ZX 29 752 AX 27 1/2 730 AX 72 1855
ZX291/2 772 AX 28 740 AX 73 1884
ZX 30 787 AX 29 760 AX 75 1930
ZX 31 797 AX 29 1/2 780 AX 77 1986
ZX 311/2 822 AX 30 797 AX 79 2030
ZX 32 842 AX 31 805 AX 82 2113
ZX 33 847 AX 311/2 830 AX 83 1/2 2150
ZX 331/2 872 AX 32 843 AX 86 2230
34 887 AX 32 1/2 855 AX 87 2240
ZX 35 897
2 L ﬁ gg gga AX 88 _ 2270
ZX 37 947 AX 34 1/2 905 UE= 10 piezas
ZX 38 972 AX 35 919 AX 91 2341
S e & 599 X 93 5350
ZX 40 1038 AX 37 955 AX 97 2494
ZX 40 1/2 1052 AX 37 1/2 980 AX 98 2530
ZX 411/2 1072 AX 38 995 AX 104 2680
ZX 42 1082 AX 38 1/2 1005
ZX 43 1102 AX 110 2830
AX 40 1046 AX 118 3030
46 1187 AX 41 1/2 1080 AX 124 3180
ZX 46 1/2 1202 AX 42 1090 AX 132 3380
2 i 1537 Ax43 " 1130
ZX 48 1/2 1247
AX 44 1150
ZX 52 1342 AX 45 1/2 1180
ZX 1393 AX 46 1198
ZX 55 1422 AX 46 1/2 1210
ZX 59 1522 AX 47 1230
AX 48 1250
AX 48 1/2 1255
AX 49 1280
AX 50 1300
AX 51 1330
AX 52 1350
AX 53 1380
AX 54 1405
AX 55 1430
AX 56 1452
AX 57 1480
AX 58 1505
AX 59 1530
AX 61 1580
AX 62 1605
\ )
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Perfil BX/X17 Perfil CX/X22
N° Correa Desarrollo N° Correa Desarrollo N° Correa Desarrollo
Primitivo Primitivo (mm) Primitivo (mm)
(mm)
UE =10 piezas UE = 10 piezas
BX 23 610 BX 73 1890
BX 25 670 BX 75 1940 S 15
BX 26 690 BX 77 1990 CX 44 1178
BX 26 1/2 710 BX 79 2040
28 750 BX 82 2123 CX 47 1258
CX 48 1273
58 | B | BE™ | 38
BX 31 815 BX 88 2280 8§ ‘5‘? }333
BX 32 840 BX 93 2400 OX 52 1378
BX 32 1/2 865 BX 96 1/2 2490 CX 55 1458
BX 33 876 BX 97 2505 CX 59 1558
BX 34 890 BX 98 2540
BX 34 1/2 915 BX 102 2640 CX 61 1608
BX 35 929 BX 103 2656 CX 62 1632
BX 36 940 BX 104 2690 8§ gg };ga
5
BX 37 965 BX 108 2790
BX 38 1005 BX 110 2840 CX 70 1836
BX 39 1040 BX 118 3040
BX 40 1056 BX 124 3190 CX 71 1858
E§ tﬂ - :11888 BX 132 3390 CX 72 1887
Bxas12 | 1118 &X 79 2000
B e e
CX 831/2 2178
BX 45 1190 CX 85 2217
E§ fig 1/2 :]I%?g CX 86 2242
BX 46 1/2 1220 Gt b et
BX 47 1240 UE= 5 piezas
BX 48 1255
BX 49 1290 CX 90 2344
BX 50 1315 CX 93 2418
BX 51 1340 CX 96 2496
BX 52 1360 CX 98 2558
BX 52 1/2 1375 Enitie s
BX 2 1390 CX 108 2808
BX 55 1440 CX 110 2858
BX 56 1462 CX 118 3058
By E7 1480 CX 124 3208
BX 58 1513 Gikilag e
BX 59 1540
BX 61 1590
BX 62 1615
BX 64 1665
BX 67 1740
BX 69 1790
BX 69 1/2 1801
BX 71 1840
\_
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Valores de Conversion
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Power-V-Belt Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento DIN 7753 parte1

-

Desarrollos de correa

Ancho Anch Diémetro mini
Perfil Sacclé: Injeeion Prl"m?tlgo Desarrollg  Desarrollo Desarrollo Desarrollo ;18 l;op::’;mo Peso
bxh correa
B bw nominal Exterior primitivo interior (mm) (=kg/m)
u La Lwﬂ.p Lj
SPZ 97x8 | 42 8,5 Bl - Rk | 63 | 0,074
SPA 127x10 | 58 | 11,0 o e - g | 9 | 0,123
Desarrallo | T "y 20 L . Ly +60 | Diametro
SPB 163x13 | 7.3 14,0 | primitivo L.L +82 g Li_L,+82 | primitvo 140 0,195
sPC | z20xte | se | 10 | v [Rbes®TT O LTLEEN| & | o | o
19 186x15 83 16,0 e - et 180 | 0,265
Power-V-Belt Correas trapeciales estrechas de alto rendimiento USA-Standard RMA/MPTA
(" 3v/eN 9,0x8 4,2 - - | Lwelg-4"|Li-Lla-42 63 0,074
Desarrollo Diametro |
5V/15N 15,0x 13 7,3 - exterior - Lw=Lla=11*| L - La - 71 emgrfor \ 140 0,195
L.& 'a
\_ 8V/25N 25,0x 23 9,6 - - - Li-La-120 \ 315 0,575
* El valor de conversion de L, a L, se aplicara cuando un perfil segtin DIN 7753 parte 1 tenga que cambiarse por un perfil correspondiente segin RMA/IMPTA.
Power-V-Belt Correas trapeciales - de flancos abiertos dentadas
P - ‘
XPZ 9,7x8 4,2 8,5 s « Heet ey | 56 | 0,085
XPA | 127x10 | 58 | 11,0 |pesamoio 2= 143 . D=Plga | Dimewo | 71 0,111
primitivo [p+22 L= Lo+ 60 | Primitivo
XPB 16,3x 13 7.3 14,0 i bl - 0oL +82 dw \ 112 0,183
La= Lp+30 L= Lp+83
| XPC 22,0x18 9,6 19,0 [ t°+113 - Lo Lo+113 . 180 0,340
Power-V-Belt Correas trapeciales - de flancos abiertos, dentadas USA-Standard RMA/MPTA
( 3vx 9,0x8 42 - Desarralio - | Lp-La-4"Li.Lg- Digmetro | 56 0,065
exterior exterior
. 5VX 15,0 x 13 7.3 - - |L;,VLa-11‘ L~ Lg - da \ 112 0,183
* El valor de conversion de L, a L, se aplicara cuando un perfil seg(in DIN 7753 parte 1 tenga que cambiarse por un perfil correspondiente segiin RMA/MPTA.
Power-V-Belt Correas trapeciales - de flancos abiertos, dentadas.
p
ZX/X10 | 10,06 5.9 8,5 e e . 40 | 0,062
La= Lp+ 50 | L=Ly+ 30 ‘
AX/X13 13,0x8 7,5 11,0 |Desarrollo) [ =~ /* , o | [ - Ln+ 20 - Diametro 63 0,099
primitivo Ci= L+ 09 Lis Gt 20 pnrnlllvu
BX/X17 17,0x 11 9.4 14,0 Le Cobe 20| B 28 - .90 0,165
La-L,+ 8 | L=Lp+ 58
| CX/X22 22,0x 14 12,3 19,0 B tf,, 30 | L-Lh+ 30 - 1 140 0,276
Power-V-Belt Correas trapeciales clasicas DIN 2215
{ +
5 50x3 | 28 42 [ [oF [oe L || e el > 20 | 0018
Y/6 6,0 x 4 33 53 e : . 28 | 0,026
8 8OX5 | 45 6,7 Beaid e : 40 | 0042
ZA0 | 10,0x6 5.9 85 | e D : | 50 | 0064
Diametro I & L+ 50 Lw; L + 30 Diametro
A/13 13,0x 8 7,5 11,0 interior | 1" L+ 20 | Ly La+ 20 - primitvo | 71 0,109
L La= Lj + 69 | Ly=Lj + 40 Ow
BA17 | 17,0x11 9,4 14,0 gl Been g . Co112 0,196
20 | 200x125| 114 | 17,0 e e . . 160 | 0,268
C22 | 220x14 | 123 | 190 Ciis | 1ils - 180 | 0,324
25 250x16 | 140 | 21,0 s ; 250 | 0,420
D/32 | 320x20 | 182 | 270 e e : 355 | 0,668
Loz L) +157 | Lw=0j + 80 ‘
(| E/40 | 400x25 | 228 32,0 e A e il - . 500 | 0,958 )
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Valores de Conversion
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Power-V-Belt Correas muiltiples Kraftband formadas por correas trapeciales estrechas ISO 5290

7 2
Al iﬁ?‘:‘?or Desarrolios de correa Diémetro minimo |Peso para
Perfil tura erlor pesarrollo.  Desarrollo Desarrollo Desarrollo de la polea 1 canal
h= cgrria nominal extE:ior primitivo inttrior (mm) (= kg/m)
W= w i
3v/aJ 9,9 42 Desarrollo - - Li = La - 42 Didmetro 67 0,122
5V/15 15,1 oyl - - Lixla-71| ¢ | 160 | 0252
\__ 8V/25J 25,5 9,6 - - Li=La-120 315 0,693 )
Power-V-Belt Correas miiltiples Kraftband perfiles SPB y SPC
- 0 N
Desarrollo = = Diametro ‘

SPB 156 | &g |Desamolol 4= L, -22 Digmetra | 160 | 0,261
__SPC 26 | 93 lw | LaxLw-24 : § dw | 250 | 0,555 )
Power-V-Belt Correas miiltiples Kraftband USA-Standard RMA/MPTA
s N\

A 9.9 7,5 La=Li+36 ; o | 80 | 0,163
B 13,0 9,4 |Desarrolo| L= L;+62 - - Didmetro | 125 0,266
exterior exterior
C 16,2 12,3 La La=Li+75 - - da 200 0.447
. D 22,4 18,2 La=Li+ 111 - - 355 0.798 )
Power-V-Belt Correas multiples Kraftband USA-Standard ASAE S 211.4
s T N
HA 9,9 7.5 - - Li=La-36 | 90 0,163
D Il - - e . Diadmetro
HB 13,0 9,4 g;%rrrigro Li=La - 62 S 125 0,266
HC 16,2 12,3 Li - - Li=La-75 da 200 0.447
. HD 224 18,2 - - Li=La- 111 355 0.798 )
* El ancho de las correas multiples Kraftband depende de |a cantidad de las correas.
Power-V-Belt Correas hexagonales ISO 5289 / DIN 7722
s A
Ancho g s
- : z Diametro minimo Peso
Perfil %eﬁclz‘:’ ':;';‘::'e‘;r Desarrollo Desarrollos de correa de la polea (= kg/m)
by = nominal (mm)
AA/HAA 13x10 - Desarrollo de referencia = desarrollo medio - 4 80 0,144
BB/HBB 17x 13 - Desggo"" Desarrollo de referencia = desarrollo medio - 8 [z)a;gﬁgr" 125 0,250
cc/Hcc | 22x17 - referencia  pesarrollo de referencia = desarrollo medio + 3 da 224 0,441
\ DD/HDD | 32x25 - Desarrollo de referencia = desarrollo medio 355 0,882
Power-V-Belt Correas hexagonales perfiles especiales
N
22x 22 22x22 - Desgrrullu Desarrollo de referencia = desarrollo medio Diimetro 280 0,511
e exterior
\ 25x22 25x 22 - referencia| Desarrollo de referencia = desarrollo medio da 280 0,608
Power-V-Belt Correas para automocion
" Ancho Ancho Desarrollos de correa = e By
= ; 4 by Diametro minimo | Peso para
Perfil Seccion | inferior | primitivo |pesarro-| pesarrollo | Desarrallo | Desarrollo de la polea (= kg?m}
bxh= | correa bw llo exterior primitivo interior (mm)
b, = nominal wiLp Li
9,5 10x8 4,9 8,5  |Desarrolig ® Lw=La-13|Li=La- 51| Segunacuerdoy | 0,070 |
exterior control de la industria | —
12,5 13x10 58 11,0 = lw=Lz-18 L= Lz - de automocién 0,119 )
Power-V-Belt Correas para automocion - de flancos abiertos, dentadas, sin mantenimiento
2 N
AVX 10 10x8 4,9 8,5 Desarrollg - Lp~La-13|Li=~Ls-51| Segunacuerdoy | 0,076
exterior control de la industria
\ AVX 13 13 x 10 5,8 11,0 = Lp=Lla-18/Li= La - 63 de automocion 0,118 )
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